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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



2

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560



3

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560



การด าเนินการที่ผ่านมา

๑. กพร.มีค ำสั่งที่ 2/2560 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560 แต่งตั้งคณะอนุท ำงำนจ ำนวน 6 ชุด เพื่อจัดท ำอนุ
บัญญัติออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยแร่

2. คณะอนุท ำงำนฯ ได้ด ำเนินกำรยก (ร่ำง) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
จัดท ำแนวพื้นที่กันชนกำรท ำเหมือง พ.ศ. ... และเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน ส ำหรับกำรท ำเหมือง กำรแต่งแร่ และกำรประกอบโลหกรรม พ.ศ. ... 

3. กพร.ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำร สภำกำรเหมืองแร่ สมำคมอุตสำหกรรมย่อยหินไทย 
สมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย บริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม และนักวิชำกำร มำร่วมหำรือและรับฟัง
ควำมคิดเห็นจ ำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2560



การด าเนินการที่ผ่านมา (ต่อ)

๔. กพร. ได้แก้ไข (ร่ำง) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ทั้ง 2 เรื่อง ดังกล่ำว และด ำเนินกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป ตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ผ่ำนระบบสำรสนเทศของ กพร. ดังนี้

1) (ร่ำง) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำแนวพื้นที่กันชนกำร
ท ำเหมือง พ.ศ. ... รับฟังควำมคิดเห็นระหว่ำงวันที่ 22 กันยำยน 2560 – 7 ตุลำคม 2560

2) (ร่ำง) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน ส ำหรับกำรท ำเหมือง กำรแต่งแร่ และกำรประกอบโลหกรรม พ.ศ. ... 
รับฟังควำมคิดเห็นระหว่ำงวันที่ 15 สิงหำคม 2560 – 30 สิงหำคม 2560 



การด าเนินการที่ผ่านมา (ต่อ)

๕. กพร. ได้แก้ไข (ร่ำง) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่ำว ตำมควำมเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชำชน พร้อมทั้งได้เชิญส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยำกรธรณี ส ำนักงำนนโยบำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและแผนสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค และกรมอนำมัย มำร่วมหำรือ
และรับฟังควำมคิดเห็นจ ำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยำยน 2561

๖. (ร่ำง) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ทั้ง 2 ฉบับ ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำร
จัดกำรแร่แห่งชำติ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒ (ในกำรประชุม คนร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ท ำเนียบรัฐบำล) 

๗. กพร. ได้แก้ไข (ร่ำง) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ทั้ง 2 ฉบับ ตำมควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อน
น ำเสนอให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกเป็นประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมต่อไป



ประเภทของเหมืองแร่
ที่ต้องจัดท าแนวพื้นที่กันชนและข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



หลักการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากโครงการ หรือกิจการเหมืองแร่

➢ จัดท ารายงานธรณีวิทยา
➢ จัดท าแผนผังโครงการท าเหมือง
• เลือกเทคโนโลยีการผลิตและการป้องกันผลกระทบ
• เลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

วางแผนและ
ออกแบบการ   

ท าเหมือง

จัดท ามาตรการ
ป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบ

ก าหนดแนวพื้นที่
กันชน

➢ จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
• มีระบบการติดตามและตรวจสอบ

➢ ก าหนดแนวพื้นที่กันชนส าหรับการท า เหมือง
ประเภทโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบสูง เพื่อ
ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท า
เหมืองกับชุมชน



การก าหนดแนวพื้นที่กันชนส าหรับการท าเหมือง (Buffer zone)

กิจกรรมการท าเหมือง
และผลกระทบที่ส าคัญ

มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ตามหลักวิศวกรรม

การก าหนดระยะห่าง
หรือแนวพื้นท่ีกันชน

พื้นที่บ่อเหมือง (ที่มีการเจาะและระเบิด)
• เสียงและคลื่นอัดอากาศ (Air Blast 

Noise)
• ความสั่นสะเทือน (Ground Vibration)
• หินปลิวกระเด็น (Fly Rock)
• ฝุ่นละออง (Particulate Matter) 

สามารถป้องกันผลกระทบได้ โดยให้มีการ
ออกแบบ/ควบคุมการเจาะและการระเบิดที่
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมทั้ งจ ากัด
ปริมาณการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดให้เหมาะสม

๓๐๐ เมตร

โรงแต่งแร่ หรือโรงประกอบโลหกรรม
• สารเคมี (Chemicals substance)
• โลหะหนัก (Heavy metal)

สามารถป้องกันผลกระทบได้ โดยให้มีการ
ออกแบบระบบและมาตรการป้ อ งกั น
ผลกระทบที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีก าแพงกั้น (Bund wall) 
ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีออกนอกพื้นที่
โรงแต่งแร่ หรือโรงประกอบโลหกรรมด้วย

๕๐๐ เมตร



การก าหนดแนวพื้นที่กันชนส าหรับการท าเหมือง (Buffer zone) (ต่อ)

กิจกรรมการท าเหมือง
และผลกระทบที่ส าคัญ

มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ตามหลักวิศวกรรม

การก าหนดแนวพ้ืนที่กัน
ชน

พื้นที่เก็บกักหางแร่ หรือกากโลหกรรม
• สารเคมี (Chemicals substance)
• โลหะหนัก (Heavy metal)

สามารถป้องกันผลกระทบได้ โดยให้มีการ
ออกแบบบ่อเก็บกักหางแร่ หรือกากโลหกรรม    
ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม รวมทั้งมีการปู
พื้ นบ่อด้ วยวัสดุ  HDPE ที่ มี คุณภาพและ
เหมาะสม

๕๐๐ เมตร

พื้นที่เก็บกองมูลดินทราย
• ฝุ่นละออง (Particulate Matter)
• การรั่วซึมของสภาพความเป็นกรดใต้ผิว

ดิน (Acid seepage) หรือการรั่วซึมจาก
การชะล้างความเป็นกรดจากกองมูลหิน
บนผิวดินที่มีศักยภาพท าให้เกิดกรด 
(Potentially Acid Forming)

สามารถป้องกันผลกระทบได้ โดยการแยก
ประเภทมูลดินทรายที่มีศักยภาพท าให้เกิด
กรด (Potentially Acid Forming) ออกจาก
มูลดินทรายที่ไม่มีศักยภาพท าให้เกิดกรด 
(Non Acid Forming) และออกแบบระบบ
และจัดท ามาตรการป้องกันผลกระทบตาม
หลักวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
มูลดินทรายแต่ละประเภท

๒๐๐ เมตร



การจ าแนกผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการหรือกิจการเหมืองแร่

1.ประเภทโครงการหรือกิจการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

2.การแบ่งประเภทการท าเหมือง ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่

3.ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามกฎหมายว่า
ด้วยแร่

หลักการจ าแนกประเภท 
• ชนิดของแร่และองค์ประกอบในแร่
• วิธีการท าเหมืองและกระบวนการผลิต

แร่
• ขนาดของโครงการ
•พื้นที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ
•พื้นที่มีความอ่อนไหวต่อโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ และแหล่งมรดกโลกที่ขึ้น
ทะเบียน

หลักการจ าแนกประเภท 
• ขนาดของพื้นที่
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ
➢ ชนิดแร่และองค์ประกอบในแร่
➢ วิธีการท าเหมืองและกระบวนการผลิต

แร่
➢ พื้นท่ีมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ
➢ พื้นท่ีมีความอ่อนไหวต่อโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ และแหล่งมรดกโลกท่ีขึ้น
ทะเบียน

หลักการจ าแนกประเภท 
• สอดคล้องกับการจ าแนกประเภท

โครงการหรือกิจการ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
• สอดคล้องกับการแบ่งประเภทการท า

เหมือง
➢ ขนาดของพื้นท่ี
➢ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

1

2

3



การจ าแนกประเภทโครงการหรือกิจการเหมืองแร่
ที่ต้องจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Baseline data)

1.ประเภทโครงการหรือกิจการ
ที่ไม่มีผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อย

2. ประเภทโครงการหรือกิจการ
ที่มีผลกระทบปานกลาง

3. ประเภทโครงการหรือกิจการ
ที่มีผลกระทบสูง

โครงการเหมืองแร่ 7 ชนิด 
•ทรายแก้ว
•ดินซีเมนต/์ดินเหนียวสี/ดินมาร์ล
•บอลเคลย์/ดินทนไฟ/ดินเบา

ไม่ต้องจัดท า Baseline data 
แต่ต้องจัดท ารายงานมาตรการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Code of 
Practice)

โครงการเหมืองแร่ที่ต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

จัดท า Baseline data ส าหรับ
พารามิเตอร์ที่จ าเป็น โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)

การท าเหมืองแร่ที่มีกิจกรรมโดยตรง 
หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ก า ร ท า เ ห มื อ ง แ ร่
กัมมันตรังสี 

จัดท า Baseline data ครอบคลุมทุก
พารามิเตอร์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



สิ่งแวดล้อม

สุขภาพ

ธรณีวิทยา

➢ ดิน
➢ ตะกอนดิน
➢ น้ าผิวดิน
➢ น้ าใต้ดิน
➢ คุณภาพอากาศ
➢ เสียง

การจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Baseline data)

➢ ธรณีวิทยาทั่วไป
➢ ธรณีวิทยาแหล่งแร่
➢ คุณภาพและ

คุณสมบัติของแร่

➢ ข้อมูลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
➢ ฐานข้อมูลการรับสัมผัสในพื้นที่
➢ ข้อมูลประชากรและบ้านเรือนในพื้นที่



Thank you for your attention

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทรศัพท:์ 02 202 3553
โทรสาร: 02 202 3733
http://www.dpim.go.th


