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7. สรุปและเสนอแนะ                9 
8. เอกสารอางอิง               10 
 
 



 
ข 

 
สารบัญรูปและตาราง 
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คําขอบคุณ 
 
 ขอขอบคุณ คุณเยวนุช  จันทรดุง ผูควบคุมงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด เปนผู
ประสานงานกับคณะสํารวจ และอํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยาง ทําใหงานสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่
กําหนดไวเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และ  
คุณสามารถ  บัวชุม นายชางเหมืองแร 6 ที่ไดรวมเขาตรวจสอบในพื้นที่และอํานวยความสะดวกใหคณะ
สํารวจจนงานสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ทายที่สุดนี้คณะทํางานขอขอบคุณ คุณสมชัย  วงศสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเขต 3 ที่ไดสงเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานครั้งนี้ 
 



 

1. คํานํา 

กลุมสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานอูตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแรเขต 3 
เชียงใหม มีภารกิจหลักในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการทําเหมืองใน 14 
จังหวัด ของเขตภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อที่จะไดทราบและหาแนวทางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทั้งนี้เพื่อจะไดเปนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตอไป 

เหมืองแรทอง คํา และโรงประกอบโลหะกรรมของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตั้งอยูที่ อ.ทับคลอ  
จ.พิจิตร และ อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ  เหมืองดังกลาวไดมีการขุดเอาแรที่มีโลหะทีมีคาเชนทองคํา เงิน ปะปน
อยู เพื่อนํามาสกัดเอาโลหะที่มีคาโดยนําไปสกัดในโรงประกอบโลหะกรรมที่อยูใกลเคียง โดยใชขบวนการ 
Cyanidation โดยทองคํา เงิน และโลหะอื่นๆ จะเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนกับไซยาไนดสามารถละลายได
ดีในน้ําจากนั้นมีการนําเอาสารละลายดังกลาวไปแยกเอาทองคําและเงินออกโดยใชวิธีการที่เหมาะสม  สวน
กากที่เหลือจากการสกัดจะถูกสูบเก็บไวในบอเก็บกักของเสียตอไป เนื่องจากในบริเวณดังกลาวจะมีแรที่มี
สวนประกอบของแรซัลไฟดปะปนอยูดวยถาในการทําเหมืองไมมีการปองกัน และการระมัดระวังจะทําให
เกิด acid mine drainage ขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากมายหลายดานตอไป 

สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร 3 เชียงใหมจึงไดจัดสงเจาหนาที่ ออกไป
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบวาเกิด ปรากฏการดังกลาวหรือไม และนอกจากนี้เพื่อตรวจสอบวามี
การปนเปอนของน้ําในบอเก็บกักของเสียสูน้ําผิวดิน หรือน้ําใตดินในบริเวณรอบๆ พื้นที่หรือไม โดย
ทําการศึกษาคุณภาพน้ําของบอสังเกตการณในบริเวณเหมืองแรทอง คํา ชาตรี และโรงประกอบโลหะกรรม
ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด อ.ทับคลอ จ.พิจิตร และ อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ และจากบอน้ําบริโภค/ประปา
บาดาล-หมูบานจากบริเวณหมูบานโดยรอบ  การศึกษาดังกลาวจะกอประโยชนในการวางแผนปองกัน
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลวงหนา และแนวทางแกไขที่ถูกวิธี กอนที่จะเกิดผลกระทบแลวคอยหาวิธีแกไขใน
ภายหลัง ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคมและสุขอนามัยของผูไดรับผลกระทบที่รุนแรง
ภายหลัง  
 
 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําในบอสังเกตการณ น้ําบาดาล และบอน้ําตื้น ทั้งดานในและนอกพื้นที่การทํา
เหมือง โดยสุมตรวจสอบเฉพาะบอที่มีแนวโนมเกิดความผิดปกติในพื้นที่ของเหมืองแรทอง คํา ชาตรี และ
โรงประกอบโลหะกรรมของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด อ.ทับคลอ จ.พิจิตร - อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ และพื้นที่
ใกลเคียง  เพื่อประกอบการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ดังกลาว 
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3. พ้ืนที่ดําเนินการ และการปฏิบตัิงาน 

 3.1 ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ  

  แหลงแรบริเวณหมูเหมืองแรทองคําชาตรี ของ บริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตั้งอยูบริเวณ
รอยตอระหวางอําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตรและอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ปรากฏบนแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ระวาง 5141 IV (บานวังทรายพูนใน) บริเวณพิกัด 675500E – 
677700E และ1801000N – 1802300N มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบที่มีระดับความสูงของผิวดินเดิมเฉลี่ย
ประมาณ 80 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  มีภู เขาลูกเล็ก  ๆ ปรากฏอยูดานทิศเหนือของพื้นที่ 
ประกอบดวยเขาโปง และเขาหมอ  ดังรูปที่ 1 พื้นที่โดยรอบสวนใหญเปนนาขาวและพืชหมุนเวียนอ่ืน ๆ 

 3.2 ธรณีวิทยาแหลงแรโดยสังเขป 

  แหลงแรบริเวณหมูเหมืองแรทองคําของ บริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตั้งอยูในแนวหินภูเขาไฟ
ยุค เพอรเมียนถึงไทรแอสซิค (อายุประมาณ 200 ลานป) ที่คดโคงตามแนวขอบของหินชุดโคราช มีลักษณะ
เปนหินแข็ง  สายแรประกอบดวยแรควอตซและแรในกลุมคารบอเนตที่ปะปนดวยเม็ดทองคําและเงินที่เล็ก
มากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น แทรกอยูตามรอยแตกและรอยเลื่อนของหินภูเขาไฟดังกลาว 

 3.3 การปฏิบตัิงาน 

 ไดดําเนินการเก็บ และตรวจวัดคุณภาพน้ําที่มีแนวโนมผิดปกติจากบอน้ําบาดาลทั้งที่อยูใน
พื้นที่ของเหมืองแรฯ และพื้นที่ชุมชนที่อยูรอบๆ เหมืองแรดังกลาว โดยไดปฏิบัติการในการเก็บตัวอยางใน
ระหวางวันที่ 11-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2548   ผูปฏิบัติงานภาคสนามประกอบดวย  

1. ดร.พลยุทธ  ศุขสมิติ  นักวิทยาศาสตร 8ว. 
2. นายวิวัฒน  โตธิรกุล นักธรณีวิทยา 7ว. 
3. นายสันทนะ  ตันติวิท  นักวิทยาศาสตร 3 
4. นายวิสุทธิ์  สีตาบุตร พนักงานขับรถยนต 
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     บางสวนจากแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 ระวาง 5141 IV 

111111  
   111555    

   111444  

 111666  

 111777  

 111333  

   111222    

 
    111000   บอบาดาล หรอืน้ําบอตื้น 
    111    บอสังเกตการณ 

 
 
รูปท่ี 1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ํา 

 

 111,,,  222   555  

777   
 666  

 333,,,  444  

888  

999

 111000  
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4. จุดเก็บตัวอยางน้ํา 
 

4.1 จุดเก็บตัวอยางน้ําบริเวณจากบอสังเกตการณบริเวณที่ทํากิจกรรมของเหมืองฯ และโรง

ประกอบโลหะกรรมฯ 
 
จุดเก็บตัวอยางที่1 (RC-679) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 60 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที่2 (RC-678) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 10 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที่3 (RC-686) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 10 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที4 (RC-687) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 60 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที่5 (RC-677) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 60 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที่6 (RC-681) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 60 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที่7 (RC-691) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 10 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที่8 (RCW-688) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 60 เมตร 
จุดเก็บตัวอยางที่9 (RCW-689) บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ระดับความลึก 60เมตร 
 
 

4.2 จุดเก็บตัวอยางน้ําบริเวณหมูบานที่อยูรอบเหมืองฯ และโรงประกอบโลหะกรรมฯ 
 

จุดเก็บตัวอยางที่10(AK-1/48) บอบาดาลบานเขาหมอ หมู3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
จุดเก็บตัวอยางที่11(AK-2/48) ประปาบาดาล บ.หนองระมาน ต.หนองขนาก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
จุดเก็บตัวอยางที่12(AK-3/48) ประปาชนบท  บานเนินทอง ม.8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
จุดเก็บตัวอยางที่13(AK-4/48) บอขุด บานนายแดง จันทรชุม 83/1 ม.4 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
จุดเก็บตัวอยางที่14(AK-5/48) ประปาชนบท บานทุงนางาม หมู 7 ต.ทายดง อ.วังโปง จ.เพชรบูรญ 
จุดเก็บตัวอยางที่15(AK-6/48)  ประปาชนหมูบาน ต.ทายดง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ บท  
จุดเก็บตัวอยางที่16(AK-7/48)  ประปาชนบท  บอที่1 บานเลขที่ 520/1 บานลําประดา ม.3 ต.เขาทราย  

อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
จุดเก็บตัวอยางที่17(AK-8/48)  ประปาชนบท  บอที่2 บานลําประดา ม.3 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 

 
รายละเอียดของจุดเก็บตวัอยางน้ําแสดงไวในตารางที่ 1



5  

ตารางที่1. รายละเอียดของจุดเก็บตัวอยางน้ํา 

จุดเก็บที่ พิกัดบนแผนที่ (UTM) รายละเอียด 

1 
(RC-679) 

677815 E 1801506 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 60 เมตร 

2 
(RC-678) 

677815 E 1801506 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 10 เมตร 

3 
(RC-686) 

676776 E 1800332 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 10 เมตร 

4 
(RC-687) 

676776 E 1800332 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 60 เมตร 

5 
(RC-677) 

677112 E 1801545 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 60 เมตร 

6 
(RC-681) 

675601 E 1802033 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 60 เมตร 

7 
(RC-691) 

678680 E 1801953 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 10 เมตร 

8 
(RCW-688) 

677245 E 1802119 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 60 เมตร 

9 
(RCW-689) 

677434 E 1801456 N บอเจาะสังเกตการณคุณภาพน้ํา ที่ความลึก 60 เมตร 

10 
(AK-1/48) 

676065 E 1803438 N บอบาดาลเพื่อการเกษตร บานเขาหมอ หมู 3 ตําบล
เขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

11 
(AK-2/48) 

675373 E 1802318 N บอบาดาล มีระบบประปาชนบท เจาะน้ําโดยกรม
ทรัพยากรธรณี บานหนองระมาน ตําบลหนองขนาก 
อําเภอทับคลอ จังหวดัพิจิตร 

12 
(AK-3/48) 

673923 E 1799151 N บอบาดาล ใชทําประปาชนบท ของกรมทรัพยากร
ธรณี บ.เนินทอง หมู 8  ต.เขาเจ็ดลูก  อ.ทับคลอ 
จ.พิจิตร 

13 
(AK-4/48) 

676751 E 1798588 N บอขุดผิวดนิ ทีบ่านนายแดง  จันทรชนุ เลขที่ 83/1  
บานหนองสายรุงเหนือ หมู 4 ตําบลเขาเจด็ลูก อําเภอ
ทับคลอ จงัหวดัพิจติร (มีการรื้อถอนไปหมดแลว) 
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ตารางที่1.  รายละเอียดของจุดเก็บตัวอยางน้ํา (ตอ) 
 

จุดท่ี พิกัดบนแผนที่ (UTM) รายละเอียด 

14 
(AK-5/48) 

679916 E 1799874 N บอบาดาล ประปาชนบทที่จดัทําโดย กรมทรัพยากร
ธรณี บานทุงนางาม หมู 7 ตําบลทายดง อําเภอวังโปง 
จังหวดัเพชรบรูณ 

15 
(AK-6/48) 

679242 E 1802102 N บอบาดาล และระบบประปาหมูบาน โดยบริษัท  
อัคราไมนิ่ง จํากัด บ.ดงหลง  ต.ทายดง  อ.วงัโปง 
จ.เพชรบูรณ 

16 
(AK-7/48) 

677361 E 1796651 N บอบาดาล ทําประปาชนบท บอที่ 1  โดยกรม
ทรัพยากรธรณี หนาบานคณุสุชาติ  เมืองจุย 520/1  
บ.ลําประดา  หมู 3 ต.เขาทราย  อ.ทับคลอ  จ.พิจิตร 

17 
(AK-8/48) 

675706 E 1795870 N บอบาดาล ทําประปาชนบท บอที่ 2  โดย กรม
ทรัพยากรธรณี อยูในบานรัว้สวยๆ  บ.ลําประดา 
หมู 3  ต.เขาทราย  อ.ทับคลอ  จ.พิจิตร 

 
 
 
 
 

5. วิธีเก็บ และวิเคราะหตัวอยางน้ํา 

5.1 วิธีเก็บตัวอยางน้ํา 

ตัวอยางน้ําไดแบงเก็บในขวดพลาสติกชนิด HDPE ที่ลางทําสะอาดแลวจํานวน 2 ขวด ขวดแรก
เก็บปริมาตร 1 ลิตรเพื่อวิเคราะหหาความเปนกรด-ดาง (pH)  ความกระดาง (Total hardness, TH) การนําไฟฟา
(Electric conductivity) และปริมาณสารที่ละลายไดในน้ํา (Total dissolved solid, TDS) ขวดที่สองจะกรองดวย
กระดาษกรองเพื่อแยกเอาตะกอนแขวนลอยออกจากน้ํา จากนั้นเติมกรดไนตริกเขมขนปริมาตร 5 มิลลิลิตร ตอ
ตัวอยางน้ําปริมาตร 1 ลิตร เพื่อวิเคราะหหาปริมาณโลหะคือ โซเดียม (Na)  โปตัสเซียม (K) แมงกานีส (Mn) 
ตะกั่ว (Pb)  สังกะสี (Zn)  ทองแดง (Cu)  แคดเมียม (Cd)  นิเกิล (Ni)  และโคบอลต (Co) แลวนําไปเปรียบเทียบ
กับคาระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2542)  
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 5.2 วิธีวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ 
  วิธีวิเคราะห และพารามิเตอรคุณภาพน้ํา ไดแสดงไวในตารางที่2  
 
ตารางที่ 2.  วิธีวิเคราะหคณุภาพน้ํา 

พารามิเตอร วิธีวิเคราะห* 

PH pH-meter 
Electric Conductivity Conductometer 
Total Dissolved Solid Calculation 
Total Hardness EDTA titration 
Na และK FAAS 
Mn, Fe, Cd, Cu, Zn, Pb, Ni และ Co ICP-OES 

(*วิเคราะหตาม Standard Methods for Examination of Water and Waste water, 20th ed., 1998, American Public 
of Health Association) 
 
 
 

6. ผลของการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 ผลของการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของน้ําในจดุเกบ็ตัวอยางตางๆ แสดงไวในตาราง
ที่ 3 และตารางที่ 4 

 6.1 คุณภาพน้ําของบอสงัเกตการณภายในเหมืองฯ และโรงประกอบโลหะกรรมฯ 
 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของบอสังเกตการณบริเวณเหมืองฯ และโรงประกอบโลหะกรรมฯ 
เดือนพฤษภาคม. พ.ศ. 2548 จํานวน 9 จุดเก็บตัวอยาง ไดแสดงไวในตารางที่ 3 

โดยพบวามีคาความเปนกรด-ดาง (pH)  อยูในชวง 5.7 – 6.2  คาการนําไฟฟา (E.C.) อยูในชวง 2,495 – 
2,408 μS/cm คาปริมาณสารที่ละลายไดในน้ําทั้งหมด (TDS) อยูในชวง 175 – 1,702 mg/L  ปริมาณแมงกานีส
(Mn) อยูในชวง <0.005 –1.161 mg/L และปริมาณเหล็ก (Fe) อยูในชวง 0.005–9.220 mg/L สําหรับปริมาณ
ทองแดง (Cu)  โคบอลต (Co)  โครเมียม (Cr)  สังกะสี (Zn)  ปริมาณตะกั่ว (Pb)  และนิเกิล (Ni) มีปริมาณ 
<0.005 mg/L ปริมาณแคดเมียม (Cd) <0.002 mg/L ซ่ึงปริมาณโลหะหนักดังกลาวยังอยูในปริมาณต่ํา ปริมาณ
โซเดียม(Na) 7.14 – 457.41 mg/L และปริมาณโปตัสเซียม (K) 0.64 – 5.77 mg/L  

จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอสังเกตการณจํานวน 9 บอพบวาสวนใหญมีความเปนกรด-ดางต่ํา
กวาคา 6.5 แตยังคงเปนอยูในเกณฑของคาความเปนกรดดางตามธรรมชาติซ่ึงมีคาไดถึง 5.0 สวนในบอ RC-681  
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และ RC-689มีปริมาณแมงกานีสคอนขางสูงกวาบออ่ืนๆ และบอ RC-678 และ RC-681 มีปริมาณเหล็กคอนขาง
สูงกวาบออ่ืน บอ RC-687 มีปริมาณโซเดียมสูงกวาบออ่ืนๆ มาก ทั้งนี้ยังไมสามารถพิสูจนไดวาการที่ ความเปน
กรด-ดาง ต่ํา มีปริมาณเหล็ก หรือแมงกานีส และปริมาณโซเดียมในบางบอสูง ยังไมสามารถบอกไดวาเปนคาที่มี
ตามธรรมชาติ หรือเปนคาที่เกิดจากการปนเปอน อยางไรก็ตามควรจะตองมีการศึกษาในขั้นละเอียดโดยการ
ติดตามผลการวิเคราะหทางเคมีของทุกบอสังเกตการณ แนวและทิศทางการไหลของน้ําใตดิน และการตดิตามผล
ของฤดูกาลเพื่อที่จะไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยําขึ้นถึงการที่จะทราบวาเปนคาธรรมชาติ หรือเกิดจากการ
ปนเปอน ตอไป 

 

 

6.2 คุณภาพน้ําบาดาล  (และน้ําบอต้ืน) 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําจากบอบาดาลบริเวณหมูบานที่อยูบริเวณรอบเหมืองฯ และโรงประกอบ
โลหะกรรมฯในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 8 จุด (ตารางที่ 4) พบวามีคาความเปนกรด-ดาง (pH)  อยู
ในชวง 5.4 – 7.8 คาการนําไฟฟา (E.C.) อยูในชวง 331 – 1360 μS/cm คาปริมาณสารที่ละลายไดในน้ําทั้งหมด
(TDS) อยูในชวง 238 – 982 mg/L ปริมาณแมงกานีส (Mn) อยูในชวง <0.005 – 22.211 mg/L และปริมาณเหล็ก
(Fe) อยูในชวง <0.005 – 0.006 mg/L สําหรับปริมาณทองแดง (Cu)  โครเมียม (Cr)  โคบอลต (Co)  สังกะสี (Zn) 
ตะกั่ว (Pb)  และนิเกิล (Ni)  มีปริมาณ <0.005 mg/L ปริมาณแคดเมียม (Cd) <0.002 mg/L ซ่ึงปริมาณโลหะหนัก
ดังกลาวยังมีในปริมาณต่ํา ปริมาณโซเดียม (Na) 11.61 – 170.09 mg/L และปริมาณโปตัสเซียม (K) 1.28 – 3.20 
mg/L 

 จากผลการศึกษาพบวา น้ําจากบอบาดาลที่ AK-6/48 มีความเปนกรด-ดางเทากับ 5.4 ซ่ึงเปนที่
ต่ํากวาคามาตรฐานกําหนด แตจากการที่น้ําไดผานขบวนการ Aeration แลว พบวาน้ํามีคาความเปนกรด-ดาง
เพิ่มขึ้นเปน 6.6 ซึ่งเปนคาที่อยูในเกณฑมาตรฐาน น้ําจากบอท่ี AK-1/48, AK-6/48, AK-7/48 และAK-8/48 มีคา 
TDS คอนขาสูงแตยังคงอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของน้ําบาดาลที่ใชในการบริโภค น้ําจากบอท่ี AK-6/48 และ
AK-7/48 มีปริมาณแมงกานีสสูงกวาคาเกณฑอนุโลมสูงสุดฯ 
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ตารางที่ 3 .คณุภาพน้ําของบอเจาะสังเกตการณภายในเหมืองฯ และโรงประกอบโลหะกรรมฯ 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ํา ดัชนีคุณภาพน้ํา 
RC-679 RC-678 RC-686 RC-687 RC-677 RC-681 RC-691 RCW-688 RCW-689 

pH 5.7 5.7 5.8 5.8 6.2 5.7 5.8 6.2 6.2 

E.C.(μS/cm) 249 450 601 2408 595 355 375 488 783 

TDS(mg/L) 175 328 428 1702 417 252 263 342 552 

Mn(mg/L) 0.005 0.155 0.535 <0.005 <0.005 1.120 0.005 <0.005 1.161 
Cd(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
Cu(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Zn(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Pb(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Co(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Cr(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Ni(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Fe(mg/L) 0.006 2.731 0.383 0.005 0.005 9.221 0.955 0.005 0.006 

Na(mg/L) 16.07 29.02 17.41 457.41 26.79 7.14 32.37 47.55 21.88 

K(mg/L) 3.20 1.28 1.92 1.92 0.64 5.77 1.92 1.28 5.77 

 
 
 

ตารางที่ 4  .คณุภาพน้ําบาดาล (และน้ําบอตื้น) 
 

    จุดเก็บตัวอยางน้ํา 
ดัชนีคุณภาพน้ํา AK-1/48 AK-2/48 AK-3/48 AK-4/48 AK-5/48 AK-6/48 AK-7/48 AK-8/48 

pH 6.8 6.6 6.6 7.8 7.3 5.4 5.8 5.8 

E.C.(μS/cm) 1290 429 331 345 694 1360 1336 1168 

TDS(mg/L) 918 305 238 246 487 982 948 839 
Mn(mg/L) <0.005 0.005 0.006 0.005 <0.005 22.211 4.351 0.005 

Cd(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
Cu(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Zn(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 4.111 <0.005 
Pb(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Co(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Cr(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Ni(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Fe(mg/L) 0.005 0.005 <0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 
Na(mg/L) 170.09 18.75 13.84 11.61 26.78 33.71 25.89 91.74 
K(mg/L) 2.56 1.28 1.28 1.28 1.28 3.20 3.20 1.28 
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7.สรุป 
 
 อยางไรก็ตามในขณะนี้ถึงแมวายังไมสามารถตรวจสอบ และพิสูจนไดวาการที่น้ํามีคาเปนกรด-ดาง ต่ํา 
มาและมีปริมาณธาตุบางธาตุในบอสังเกตการณมีในปริมาณที่สูง อาจจะมาจากสาเหตุหรือคาที่มีอยูในธรรมชาติ 
หรือมาจากการปนเปอน โดยมากในธรรมชาติพบวาการควบคุมความเปนกรด-ดางในน้ําธรรมชาติสวนใหญมา
จากการละลายของกาซคารบอนไดออกไซด(Carbon dioxide, CO2) ในน้ํา คือ 
 

CO2 + H2O →  H2CO3

   H2CO3   →  H+ + HCO3
-

   HCO3
-   →  H+ +  CO3

2-

 

 เมื่อใช โปรแกรม SPSS 12.0 For Windows วิเคราะหขอมูลผลจากการตรวจวิเคราะหคุณภาพตัวอยาง
น้ําทั้งหมด ทางสถิติ พบวาตัวอยางน้ําทั้งหมด 17 ตัวอยางจําแนกออกเปน 3 กลุม ดังรูปที่ 2  
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * 
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Site +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
           1   òø 

           2   òú 

           3   òú 

           5   òú 

           6   òôòòòòòòòòòø 

           7   òú         ó 

           8   òú         ó 

           9   òú         ó 

          11   òú         ó 

          12   òú         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

          13   òú         ó                                     ó 

          14   ò÷         ó                                     ó 

          10   òø         ó                                     ó 

          15   òú         ó                                     ó 

          16   òôòòòòòòòòò÷                                     ó 

          17   ò÷                                               ó 

           4   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

 
 รูปที่ 2 ความสัมพันธทางสถิติที่จําแนกน้ําตวัอยางออกเปนสามกลุม 
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จากคาทางสถิติขางตนพบวา กลุมแรกมีจาํนวน 12 ตวัอยาง มนี้ําทีม่ีลักษณะคาการนําไฟฟาปานกลาง  คา
ปริมาณสารที่ละลายไดในน้าํทั้งหมดปานกลาง และโซเดียมต่ํา  กลุมที่สองมีจํานวน 4 ตวัอยาง มีคาการนําไฟฟา
สูง  คาปริมาณสารที่ละลายไดในน้ําทั้งหมดปานกลางถงึสูง และโซเดยีมสูง   กลุมสุดทายมีเพยีง 1 ตัวอยางคือ 
RC-687 เปนบอสังเกตการณคุณภาพน้ําที่ลึก 60 เมตร อยูบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใตของ TSF มีคาการนําไฟฟา
สูงมาก  คาปริมาณสารที่ละลายไดในน้ําทั้งหมดสูงมาก และโซเดียมสูงสุด  เมื่อนําเอาความสมัพันธทางสถิตินี้
ไปกําหนดจดุลงบนแผนที ่ จะเห็นคณุภาพน้ําที่แตกตางกันในลักษณะของโซนที่มีเหมืองแร-โรงถลุงแรเปน
ศูนยกลาง ในชั้นนี้ยังไมสามารถสรุปเรื่องนี้ไดชัดเจน และเมื่อตรวจสอบขอมูลยอนหลังที่ไดเคยทาํการศึกษาไว
เมื่อป พ.ศ. 2546 และ พ.ศ.2547 พบวามีความผันผวนของคุณภาพน้ําที่ศึกษามาก 
 

 การศึกษาขอมลูดังกลาวถาตองการทราบรายละเอียดหรือพิสูจนหาสาเหตุที่แนชัด จะตองดําเนินการ
ศึกษาใหละเอยีดขึ้นโดยตองมีการเก็บตวัอยางจากบอสังเกตการณใหมจีํานวนบอที่มากขึ้น เก็บตวัอยางใหถ่ีขึ้น
เพื่อศึกษาถึงผลของฤดูกาลตอคุณภาพน้ําในบอ ทิศทางการไหลของน้ําผิวดิน น้าํใตดิน จากนั้นนํามาแปล
ความหมายทางดานสิ่งแวดลอม ก็จะทําใหไดขอมูลที่เดนชดั ตลอดจนสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขได 
 
 

8. เอกสารอางอิง 
 

1. บริษัท อัคราไมนิ่ง จํากดั, 2546, เหมืองแรทองคําชาตรี, เอกสารแนะนํา, 8 หนา 

2. พลยุทธ  ศุขสมิติ และววิฒัน  โตธิรกุล, 2546, รายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณหมู

เหมืองแรทองคําของ บริษัท อัคราไมนิง่ จํากัด  อ.ทับคลอ จ.พิจิตร และ อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ, กลุม
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวง
อุตสาหกรรม, สรข.3 / 2546 / 010, 22 หนา 

3. พลยุทธ  ศุขสมิติ และววิฒัน  โตธิรกุล, 2547, คุณภาพน้าํบริเวณพื้นท่ีเหมืองแรทองคําของ บริษัท 

 อัคราไมนิง่ จํากัด และพื้นที่ใกลเคียงบริเวณรอยตอระหวาง จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ, กลุมสงเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม สํานกังานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร กระทรวงอุตสาหกรรม, 
สรข.3 / 2547 / 006, 10 หนา 

4. Aysen Muezzinoglu, 2003, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 
33(1)(2003) 45-71. 

5. Russell E. Train, 1979, “Quality Criteria for water”, U.S. Environmental Protection Agency, 
Washington D.C. 

6. U.S. Department of Energy; Office of Environmental Management; Office of Science and 
Technology, 1998, “Cyanide Destruction Immobilization of Residual Sludge” 

 


	จุดเก็บตัวอย่างน้ำ
	จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

