
สํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 1 

 
 

ตัวอยาง 
แบบตรวจสอบเสถียรภาพความลาดชันของหนาเหมืองเปด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิชัย จุทอง 
กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน 

กลุมกํากับดูแลการประกอบการ สํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 
กรกฎาคม 2553 



สํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2 

เหมือง      สภาพอากาศ      
วันท่ีตรวจสอบลาสุด    วันท่ีตรวจสอบคร้ังนี้     
 

ลักษณะหนางาน การขุดขน/กองวัสดุ/สถานท่ีกักเก็บน้ํา ส่ิงท่ีสังเกตได รายละเอียดและตําแหนง 

ยอดความลาดชัน ใช ไมใช รายละเอียด 
 มีการทรุดตัวท่ีพื้นผิวท่ีแนวยอดหรือหลังแนวยอดของ 
ความลาดชันรวมของบอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 มีรอยแตกท่ีพืน้ผิวหลังแนวยอดของความลาดชันรวม 
ของบอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 มีน้ําไหลผานแนวยอดของความลาดชันรวมของ 
บอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 มีน้ําซึมผานรอยแตกหลังแนวยอดของความลาดชันรวม 
ของบอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 เกิดแองสะสมตัวของน้ําใหมหลังแนวยอดของ 
ความลาดชันรวมของบอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 มีน้ําหนกักดทับพื้นหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของ
บอเหมือง/ข้ันบันได 

   

หนาความลาดชัน ใช ไมใช รายละเอียด 
 ผนังข้ันบันไดมีการโปงพอง    
 การวางตัว (Settlement) ของผนังข้ันบันได    
 การเคล่ือนตัวของแนวรอยแตกหรือแนวช้ันหิน    
 โครงสรางมีแนวเอียงออกจากแนวผนังข้ันบันได 
มากกวา 10 องศา 

   

 โครงสรางมีแนวเอียงเขาไปในแนวผนังข้ันบันได 
มากกวา 70 องศา 

   

 มีเศษวัสดุติดคางอยูบริเวณผนังข้ันบันได    
 ความชันของผนังข้ันบันไดผิดปกติ    
 มีความผิดปกติของแนวผนงัข้ันบันได    
 มีน้ําไหลซึมออกจากผนังข้ันบันได    
 แนวระบายนํ้าโดนกีดขวาง    
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ลักษณะหนางาน การขุดขน/กองวัสดุ/สถานท่ีกักเก็บน้ํา ส่ิงท่ีสังเกตได รายละเอียดและตําแหนง 

ตีนความลาดชัน ใช ไมใช รายละเอียด 
 มีการเคล่ือนตัวของพื้นบริเวณตีนหรือดานหนาตีนของ 
แนวความลาดชันรวมของบอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 มีน้ําไหลซึมออกจากบริเวณตีนหรือดานหนาตีนของ 
แนวความลาดชันรวมของบอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 เกิดแองสะสมตัวของน้ําใหมบริเวณตีนของ 
แนวความลาดชันรวมของบอเหมือง/ข้ันบันได 

   

 มีการขุดขนบริเวณตีนหรือใกลกับตีนของโครงสราง  
โดยไมเปนไปตามการออกแบบ 

   

ทางนํ้าหรือสถานท่ีกักเก็บน้ําหลังแนวยอด ใช ไมใช รายละเอียด 
 มีการกัดเซาะคันกั้นน้ํา    
 ทางน้ําเขาออกถูกกีดขวาง    
 แนวคันกั้นน้ําท่ีพนจากระดบัน้ําสูงนอยกวาระยะ 
ตามหลักเกณฑหรือไม 

   

 รองรอยความเสียหายจากสัตว    
 การร่ัวไหลของวัสดุในสารแขวนลอยหรือสารละลาย    
 สัญญาณช้ีบงการตกตะกอนทับถมสูงข้ึน    
 การกีดขวางทางนํ้าบางสวนหรือท่ีอาจเกิดข้ึน    

ขอสังเกตอ่ืน ใช ไมใช รายละเอียด 
 การระบายน้ําจากเสนทางเขาออกท่ีอาจเปนอันตราย    
 สัญญาณช้ีบงการเคล่ือนตัวของพื้นดินท่ีเพิ่งเกิดข้ึน    
 การกอสรางท่ีแตกตางจากท่ีวางแผนไวหรือจากกฎการกองวัสด ุ    
 อุปกรณเสียหาย มีการตรวจวดัการเคล่ือนตัวได หรือ 
ระดับน้ําเพิ่มสูงข้ึน 

   

 เกิดหนิรวงในชวงท่ีผานมาหรือเกิดข้ึนบอย    
 เกิดการพังทลายของผนังบอเหมือง    
 มีลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีอยูนอกเหนือการคาดการณจากการ
ตรวจสอบในคร้ังกอนหนานี้ 

   

 มีความเปล่ียนแปลงของแนวความลาดชันหรือลักษณะท่ีสังเกตได    
 สัญญาณช้ีบงการลุกไหม    
 การเปล่ียนแปลงจากการออกแบบ    
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ลักษณะหนางาน การขุดขน/กองวัสดุ/สถานท่ีกักเก็บน้ํา ส่ิงท่ีสังเกตได รายละเอียดและตําแหนง 

ขั้นบันไดและเสนทางลําเลียง ใช ไมใช รายละเอียด 
 ข้ันบันไดและเสนทางลําเสียงมีเสถียรภาพและไมมีสัญญาณ
บงบอกการพังทลาย ใชหรือไม 

   

 มีการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาหรือความลาดชันท่ีอาจ
สงผลตอเสถียรภาพหรือไม 

   

 เสนทางลําเลียงมีความกวางเพียงพอและความลาดชัน
ปลอดภัยหรือไม 

   

 เสนทางลําเลียงมีรองน้ําหรือเปนหลุมเปนบอมากเกินไปหรือไม    
 มีคันกันตกขอบเพียงพอหรือไม    
 การขุดขนเปนไปตามกระบวนการท่ีไดรับอนุญาตหรือไม    
 ขนาดพื้นท่ีขุดตักเพียงพอตอการทํางานหรือไม    

ความคิดเห็น ตองดาํเนินการ 
 
 
 

 

ความปลอดภยัและความมีเสถียรภาพของการขุดขน/กองวัสด ุ
 
 
คําแนะนําสําหรับการดําเนินการในทันที 
 
 
ลงช่ือ  (หัวหนางานควบคุมการขุดขน)  วันท่ี      

คําแนะนําท่ีเหน็ดวยหรือแตกตางกัน 
 
 
ลงช่ือ  (ผูเช่ียวชาญดานธรณีเทคนิค)  วันท่ี      
การดําเนนิการเพื่อแกไขขอบกพรอง 
 
 
ลงช่ือ   (ผูจัดการเหมือง)   วันท่ี      
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คําอธิบาย 
 
ยอดความลาดชัน  

 
 
 
 

หนาความลาดชัน  
 
 
 
 

ตีนความลาดชัน  
 
 
 
 

โครงสรางมีแนวเอียงออกจากแนว
ผนังข้ันบันไดมากกวา 10 องศา 

 
 
 
 
 

โครงสรางมีแนวเอียงเขาไปในแนว
ผนังข้ันบันไดมากกวา 70 องศา 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


