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1. คํานํา 

 ตามที่ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ไดมีบัญชาที่ อก 0501/1090 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2548 ให สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต 3  จังหวัดเชียงใหม (สรข.3) 
ดําเนินการใหความชวยเหลือ “บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากัด” ซ่ึงเปนผูประกอบการรายยอย ตามที่บริษัท
ไดรองขอใหชวยเหลือในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และใหประเมินคาใชจายในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบราชการ โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP) จํานวน 3 สถานี ตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 3 
สถานี ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศ จํานวน 1 สถานี และตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 3 
สถานี ตามหนังสือที่ อก 0506/284 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548  

 คณะเจาหนาที่จาก สรข.3 ไดเขาพื้นที่ไปดําเนินการใหความอนุเคราะหตามที่ผูประกอบการได
รองขอในชวง เดือนเมษายน 2548 
 

2. รายละเอียดของพื้นที่ 

 2.1 ท่ีตั้งและการเขาสูพื้นที่ 

 ประทานบัตรที่ 25950/15613 ตั้งอยูที่  ตําบลแมตืน อําเภอล้ี  จังหวัดลําพูน  ปรากฎใน
แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000  ของกรมแผนที่ทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ลําดับชุด  
L 7017 ระวาง 4744 I  อําเภอล้ี  อยูทางตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 106 (ลําพูน – ล้ี) คาพิกัดฉาก 
496,200 E. / 1,981,600 N.   มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางเฉลี่ย 500 เมตร ขนาดพื้นที่ประทานบัตร
โดยประมาณ 123 ไร 1 งาน 79 ตารางวา (รูปที่ 1) 

เดินทางจากจังหวัดลําพูน โดย ทางหลวงหมายเลข 106 (ลําพูน – ล้ี) ระยะทางจากจังหวัด
ลําพูน ถึงทางแยกเขาโรงโม บริษัทลานนาดาตากรุป จํากัด เปนระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร  เล้ียวซาย
เขาโรงโมหิน บริษัทลานนา ดาตา กรุป จํากัด (ประทานบัตรที่ 25950/15613) ซ่ึงเปนถนนลาดยาง  
ระยะทางประมาณ  2.2  กิโลเมตร และถนนลูกรังระยะทางประมาณ  3.7  กิโลเมตร 

2.2  การดําเนินงานของผูประกอบการ 

บริษัท ลานนา ดาตา กรุป  จํากัด มีโรงโมหินจํานวน 1 โรง ระหวางดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม สถานประกอบการมีการ บด ยอยหินตามปกติ แตหนาเหมืองไมมีการเจาะระเบิดและใช
วัตถุระเบิดมาประมาณ 6 เดือน เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการขอใบอนุญาตการใชวัตถุระเบิด โดยใชหัว
กระแทกแทน 



 

 

2 

รูปที่ 1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ต้ังโครงการและจุดตรวจวัด-เก็บตัวอยาง 
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3. ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศ(TSP) ความเร็วและทิศทางลม 

3.1  วิธีการดําเนินการเก็บตัวอยางฝุนละอองในบรรยากาศ กอนเริ่มดําเนินการเก็บตัวอยาง
ตองทําการปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศทุกครั้งโดยใช Orifice Plate (ECOTACE Model 312) ที่
อัตราการไหล 60, 70 และ 80 ลบ.เมตร/ชม.แตละจุดไมนอยกวา 5 นาที ปรับความเร็วของBlower Motor 
ใหอานคาระดับน้ําที่ 119,162 และ 212 มม. ตามลําดับ จากนั้นทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองโดยกําหนด
อัตราการไหลของอากาศคงที่ ที่ 67.8 ลบ.เมตร ตลอดชวงของการเก็บตัวอยาง เปนเวลา 24 ชม. (รูปที่ 5–6) 

3.2  จุดท่ีทําการตรวจวัด ดําเนินการตรวจวัดบริเวณบานแมแนต สถานประกอบการโรง
โมหิน บ.ลานนา ดาตา กรุป จํากัด และบานวงศษาพัฒนาโดยจุดตั้งเครื่องมือเปนไปตามหลักเกณฑของ 
US.EPA ปรากฏดังรูปที่ 2 ถึง 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศบริเวณสนามหญาโรงเรียนบานแมแนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  การวัดปริมาณฝุน บริเวณทางเขาโรงโมหิน 
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รูปที่ 4  การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนบานวงศษาพัฒนา 

 
3.3  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง ผลการตรวจวัดปรากฏตามตารางที่ 1 ถึง 3 

ตารางที่      1  
ผลการตรวจวดัคาความเขมขนของ ปริมาณฝุนละอองรวม(TSP) ในบรรยากาศ 

บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากัด 
ระหวางวันท่ี 6-7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 

สถานที่เก็บตัวอยาง บานแมแนต  ต.แมตืน  อ.ล้ี  จ.ลําพูน 

 
คาความเขมขนเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ตําแหนงตรวจวัด 
วันที่  6-7 เดือน เมษายน 

พ.ศ. 2548 

วันที่    เดือน   

พ.ศ.   

วันที่    เดือน   

พ.ศ.   

ในสนามหญาโรงเรียน
บานแมแนต 

0.064 - - 

คามาตรฐาน* 0.330 

หมายเหตุ :  * คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) 
 

 
(นายนิวัฒน ศรีโคกกรวด) (นายศิริพงษ บุรณะศิริ) (นายยงยุทธ นพนิช) 
        นายชางสํารวจ6         นายชางรังวัด 6   วิศวกรเหมืองแร 5 
         ผูเก็บตัวอยาง          ผูจดบันทกึ     ผูวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่      2  

ผลการตรวจวดัคาความเขมขนของ ปริมาณฝุนละอองรวม(TSP) ในบรรยากาศ 
บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากัด 

ระหวางวันท่ี 6-9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 
สถานที่เก็บตัวอยาง ทางเขาโครงการฯ ต.แมตืน  อ.ล้ี  จ.ลําพูน 

 
คาความเขมขนเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

คาความเขมขนเฉลี่ย 48 ช่ัวโมง  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) ตําแหนงตรวจวัด 
วันที่  6-7 เดือน เมษายน 

พ.ศ. 2548 
วันที่  7-8 เดือน เมษายน 

พ.ศ. 2548 
วันที่ 6-8  เดือน เมษายน 

พ.ศ. 2548 

ทางเขาโรงโมหิน บริษัท 
ลานนา ดาตา กรุป 
จํากัด 

0.083 0.230 0.104 

คามาตรฐาน 0.330 

หมายเหตุ :  * คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) 

 
 

(นายนิวัฒน ศรีโคกกรวด) (นายศิริพงษ บุรณะศิริ) (นายยงยุทธ นพนิช) 
        นายชางสํารวจ6         นายชางรังวัด 6   วิศวกรเหมืองแร 5 
         ผูเก็บตัวอยาง          ผูจดบันทกึ     ผูวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่       3  

ผลการตรวจวดัคาความเขมขนของ ปริมาณฝุนละอองรวม(TSP) ในบรรยากาศ 
บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากัด 

ระหวางวันท่ี 8-9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 
สถานที่เก็บตัวอยาง บานวงศษาพัฒนา  ต.แมตืน อ.ล้ี  จ.ลําพูน 

 
คาความเขมขนเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ตําแหนงตรวจวัด 
วันที่  6-7 เดือน เมษายน 

พ.ศ. 2548 

วันที่    เดือน   
พ.ศ.   

วันที่    เดือน   
พ.ศ.   

สนามหญาโรงเรียนบาน
วงศษาพัฒนา 

0.019 - - 

คามาตรฐาน 0.330 

หมายเหตุ :  * คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) 
 

 

 

(นายนิวัฒน ศรีโคกกรวด) (นายศิริพงษ บุรณะศิริ) (นายยงยุทธ นพนิช) 
        นายชางสํารวจ6         นายชางรังวัด 6   วิศวกรเหมืองแร 5 
         ผูเก็บตัวอยาง          ผูจดบันทกึ     ผูวิเคราะหขอมูล 
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3.4  แผนที่ลมแสดงความเร็วและทิศทางลม 
การตรวจวัดปริมาณฝุนครั้งนี้ ไดทําการวัดความเร็วและทิศทางของลมบริเวณ

ดานหนาโรงโมหิน ซ่ึงผลการดําเนินการปรากฏตามรูปที่ 5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  แผนที่แสดงความเร็วและทิศทางของลม 

Station LANNADATA GROUP Co.,Ltd

NORTH

10%

8%

6%

4%

2%

SOUTH

WEST EAST

Wind Speed (m/s)

 > 11.06

 8.49 - 11.06

 5.40 - 8.49

 3.34 - 5.40

 1.80 - 3.34

 0.51 - 1.80

04/22/2005

UNIT

m/sWind Speed

AVG. WIND SPEED

1.50 m/s 68.09%

30/03/05

2005 
Jan 1 - Dec 31
Midnight  -  11 PM

Direction
(blowing from)

WRPLOT View 3.5 by Lakes Environmental Software - www.lakes-environmental.com

April 6 to April 9 
09.00 am – 16.00 pm. 



 8 

4 การตรวจวัดระดับเสียง 

4.1  วิธีการดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง ทําการปรับเทียบเครื่อง Sound Level Meter ที่
ระดับเสียง 114 dB ที่ความถี่ 1,000 Hz ตั้งdynamic rang อยูในชวง 30-140 dB(A) Weighting A  
(20-20,000 Hz) ติดตั้งไมโครโฟนสูงจากพื้นประมาน 1.7 เมตร ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเปนเวลา  
24 ชม.  

4.2  จุดท่ีทําการตรวจวัด จุดที่ทําการตรวจวัด ดําเนินการตรวจวัดบริเวณบานแมแนต 
สถานประกอบการโรงโมหิน บ.ลานนา ดาตา กรุป จํากัด และบานวงศษาพัฒนา (จุดตรวจวัดตามแผนผงั)  
ในรูปที่ 6 – 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 แสดงการดําเนินการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณสนามหญาโรงเรียนบานแมแนต 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงการดําเนินการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณสนามหญาโรงเรียนวงศษาพฒันา 
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4.3  ผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัดระดับเสียง ปรากฏตามตารางที่ 4 ถึง 6 
 
 

ตารางที่ 4  แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง วันที ่      7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 
บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากัด 

 

ผลการตรวจวดัระดับเสียง(24 ช่ัวโมง) dB(A) 
วันที่ 6-7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 

สถานที่เก็บตัวอยาง สนามหญาโรงเรียนบานแมแนต 

Lpeak Lmin Lmax Leq 
133.9 

(06/04/48,12:54:56 ) 
27.8 

(07/04/48,16:01:40 ) 
106.6 

(06/04/48,20:03:06 ) 

60.6 
 

คามาตรฐาน 110 70 

 
 

 
(นายนิวัฒน ศรีโคกกรวด) (นายศิริพงษ บุรณะศิริ) (นายยงยุทธ นพนิช) 
        นายชางสํารวจ6         นายชางรังวัด 6   วิศวกรเหมืองแร 5 
         ผูเก็บตัวอยาง          ผูจดบันทกึ     ผูวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่ 5     แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง วันที ่      8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 

บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากัด 
 

ผลการตรวจวดัระดับเสียง(24 ช่ัวโมง) dB(A) 
วันที่ 7-8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 

สถานที่เก็บตัวอยาง หนาสนง. โรงโมหนิ บรษิัท ลานนา ดาตา กรูป จํากัด 

Lpeak Lmin Lmax Leq 
109.1 

(08/04/48,11:11:27 ) 
35.8 

(07/04/48,18:43:42 ) 
91.9 

(08/04/48,11:11:27 ) 

62.8 
 

คามาตรฐาน 110 70 

 
 

 
(นายนิวัฒน ศรีโคกกรวด) (นายศิริพงษ บุรณะศิริ) (นายยงยุทธ นพนิช) 
        นายชางสํารวจ6         นายชางรังวัด 6   วิศวกรเหมืองแร 5 
         ผูเก็บตัวอยาง          ผูจดบันทกึ     ผูวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่ 6   แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง วันที ่      9 ดือน เมษายน พ.ศ. 2548 
บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากัด 

 
ผลการตรวจวดัระดับเสียง(24 ช่ัวโมง) dB(A) 

วันที่ 8-9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 

สถานที่เก็บตัวอยาง สนามหญาโรงเรียนวงศษาพัฒนา 

Lpeak Lmin Lmax Leq 
83.0 

(09/04/48,19:10:04 ) 
34.1 

(09/04/48,19:10:09 ) 
58.3 

(08/04/48,28:28:26 ) 

50.9 
 

คามาตรฐาน 110 70 

 
 

 
(นายนิวัฒน ศรีโคกกรวด) (นายศิริพงษ บุรณะศิริ) (นายยงยุทธ นพนิช) 
        นายชางสํารวจ6         นายชางรังวัด 6   วิศวกรเหมืองแร 5 
         ผูเก็บตัวอยาง          ผูจดบันทกึ     ผูวิเคราะหขอมูล 
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5. การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศ 
จุดที่กําหนดใหตรวจวัด แรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศตามเงื่อนไขแนบทายประทาน

บัตร ที่ใหดําเนินการที่ ที่ทําการอุทยานดอยนางแกว แตเนื่องจากผูประกอบการอยูระหวางดําเนินการขอ
ใบอนุญาตการใชวัตถุระเบิดในสถานประกอบการจึงไมมีการใชวัตถุระเบิดหินมาประมาณ 6 เดือน โดย
ปจจุบันใชหัวกระแทกแทน  
 

6. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

6.1 จุดเก็บตัวอยางน้าํ 
จุดเก็บตวัอยางของ บริษัท ลานนา ดาตา กรุป จํากดั ที่ดําเนินโครงการเหมือง

หินเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 25950/15613 และโรงงาน ในทองที่ ต.แมตืน อ.ล้ี จ.ลําพูน 
ไดถูกกําหนดใหดําเนินการใน 3 จุด ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 7 และรูปที่ 8 ถึง 10 

 ตารางที่ 7 จุดเก็บตัวอยางน้ํา 

จุดเก็บ
ตัวอยางที่  

รายละเอียด พิกัดฉาก 
Easting 

พิกัดฉาก 
Northing 

หมายเหตุ 

St.1 
 
 

น้ําบาดาล บานวงศษาพัฒนา (หลังบาน
ลุงแกว  ดวงคํา 20 หมู 1 บ.วงศษาพัฒนา 
ต.แมตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน) 

499448 1981776 เปนบอบาดาลที่เจาะ
โดย ร.พ.ช. เพื่อใชใน
การบริโภคของ
หมูบานฯ 

St.2 
 
 

หวยแมแนต  ต.แมตืน  อ.ลี้  จ.ลําพูน 491502 1981660 ไมมีน้ําไหล  

St.3 
 
 

หวยแมระงอง  ต.แมตืน  อ.ลี้  จ.ลําพูน 491768 1979050 ไมมีน้ําไหล 

 
 ไดทําการเก็บตัวอยางเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2548 และสงตัวอยางน้ําใหหองปฏิบัตกิาร สรข.3 เพื่อ
ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพเพื่อหา ความเปนกรด-ดาง ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย ความกระดาง
รวม ความขุน ปริมาณเหล็กรวม และซัลเฟต รวม 7 รายการ 
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 รูปที่ 8 น้ําบาดาลของบานวงศษาพฒันา ต.แมตืน  อ.ล้ี  จ.ลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 9 หวยแมแนต  ต.แมตืน  อ.ล้ี  จ.ลําพูน (น้ําไมไหล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 10 หวยแมระงอง  ต.แมตืน  อ.ล้ี  จ.ลําพูน(น้ําไมไหล) 

 



 14 

 

 
6.2 วิธีเก็บตัวอยางน้าํ 

การเก็บตัวอยางน้ําเก็บโดยวิธีสุมตัก(Grab sample)โดยไดแบงเก็บในขวด
พลาสติกจํานวน 2 ขวด ขวดแรกเก็บปริมาตร 1 ลิตรเพื่อนําไปวิเคราะหหา คาความกระดาง(Total 
hardness, TH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended solid) ความขุน (Turbidity) ปริมาณ Total dissolved 
solid (TDS) และปริมาณซัลเฟต (Sulphate) สําหรับคาความเปนกรด-ดาง (pH)ไดวัดในสนาม ขวดที่สอง
จะกรองดวยกระดาษกรองเพื่อแยกเอาตะกอนดินออกจากน้ํา จากนั้นเติมกรดไนตริกเขมขนปริมาตร 5 ml 
ตอตัวอยางน้ําปริมาตร 1 ลิตร เพื่อวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก(Fe)  

ผลการวิเคราะหที่ได นําไปเปรยีบเทยีบกับคาตามมาตรฐานตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม น้ําบริโภคตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) และ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2521 
 

6.3 วิธีวิเคราะหตัวอยางในหองปฏบิัติการ 
วิธีวิเคราะห และพารามิเตอรคุณภาพน้ํา ไดแสดงไวในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8.วิธีวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 

พารามิเตอร วิธีวิเคราะห LOR* 

PH PH-meter - 

Turbidity Turbidimetry <0.2 NTU 

Suspended Solid Gravimetry <1 mg/L 

Total Dissolved Solid Gravimetry@180 oC <1 mg/L 

Total Hardness EDTA titration <1 mg/L as CaCO3

Fe ICP-OES <0.005 mg/L 

Sulphate Turbidimetry <0.2 mg/L 

(*วิเคราะหตาม Standard Methods for Examination of Water and Waste Water, 20th ed., 1998, American 

Public of Health Association) (LOR = Limit of Reporting) 
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6.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ของบอบาดาลหมูบานวงศษาพัฒนา ปรากฏตาม

ตารางที่ 9 
 
 ตารางที่ 9 คุณภาพน้ําของบอบาดาลหมูบานวงศษาพัฒนา 

พารามิเตอร คาที่วัดได คามาตรฐาน* 
pH(ความเปนกรด-ดาง) 6.72 6.5-9.2 
ความขุน(Turbidity) 0.2NTU 20NTU 
ตะกอนแขวนลอย(Suspended Solid) <1.0 mg/L - 
ความกระดางรวม(Total Hardness) 470mg/L as CaCO3 500mg/L as CaCO3

ปริมาณสารที่ละลายในน้ํา(Total 

Dissolved Solid) 
532mg/L 1,200mg/L 

เหล็ก(Fe) 0.011mg/L 1.0mg/L 
ซัลเฟต (SO4 

2-) 12mg/L 250mg/L 
(*เกณฑอนุโลมสูงสุด) 
 

 

7.  สรุปและเสนอแนะ 

 7.1 จากการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมบริเวณโรงเรียนบานแมแนต  สถานประกอบการโรง
โมหิน บ.ลานนาดาตา กรุป จํากัด (เฉล่ีย 48 )และโรงเรียนวงศศาพัฒนา(ภาพที่ 5)  พบวามีความเขมขน
ของฝุนละอองรวมในบรรยากาศ(TSp)  0.064, 0.104 และ 0.019 มก./ลบ.เมตร ตามลําดับ(ตารางที่ 1) ซ่ึง
อยูในเกณฑมาตรฐาน 

7.2 จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณโรงเรียนบานแมแนต  สถานประกอบการโรงโมหิน บ.
ลานนากาตา กรูป จํากัด และโรงเรียนวงศศาพัฒนา(ภาพที่7) เปนเวลา 24 ชม.มีคาระดับเสียงสูงสุด 
เทากับ 106.6, 91.9, 58.3 dB(A) ตามลําดับและคาระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 60.6, 62.8, 50.9 dB(A) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐาน  

 7.3 จากผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําบาดาลที่ใกลเคียงโครงการฯพบวาพารามิเตอรตางๆ 
ทุกพารามิเตอรที่ไดกําหนดไวในเงื่อนไขตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 
ปลอดภัยของน้ําบาดาลที่ใชในการบริโภคตามมาตรฐานน้ําบาดาลตามประกาศของ กระทรวง
อุตสาหกรรม 
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8. รายชื่อคณะทํางาน 

 คณะทํางานในสวนของการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง  และระดับความดังของเสียง 
ประกอบดวยเจาหนาที่ของ สรข.3 จํานวน 3 คน ที่ไดไปดําเนินการในพื้นที่ อ.ล้ี จ.ลําพูน ในระหวางวันที่ 
5 – 10 เมษายน 2548 ดังนี้ 

1. นายยงยุทธ  นพนิช    วิศวกรเหมืองแร 5  
2. นายศิริพงษ บุรณะศิริ    นายชางรังวัด 6  

3. นายนิวัฒน   ศรีโคกกรวด   นายชางสํารวจ 6  

สําหรับเจาหนาที่ สรข.3 ที่เขาไปทําการเก็บตัวอยางน้ํา ไดเขาพื้นที่ไปดําเนินการระหวางวันที่ 7 
– 8 เมษายน 2548 ประกอบดวย 

1. ดร.พลยุทธ   ศุขสมิติ    นักวิทยาศาสตร 8ว. 
2. นาย วิวัฒน  โตธิรกุล    นักธรณีวิทยา 7ว. 
3. นายวิสุทธิ์    สีตาบุตร    พนักงานขับรถยนต 

 
 
 

 
เอกสารอางอิง 

1. Ecotech, 2002, Hi Vol 3000: High Volume air sampler User manual, Ed. 1.0, Australia, 65 p. 

2. U.S. EPA Standard: 40 CFR Parts 50, 51, 52, 53, and 58. 
3. LASON DAVIS Model 812 Sound Level Meter User Manual 10/6/97 

4. MiniMat Plus Operator Manual 716U010 
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	พ.ศ.  
	สนามหญ้าโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
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	-
	-
	ค่ามาตรฐาน
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	หมายเหตุ :  * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) 
	3.4  แผนที่ลมแสดงความเร็วและทิศทางลม 
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	5. การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศ 
	6. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
	 
	เอกสารอ้างอิง 






